Tap & Go

Terminal kt 0345 / Mini-Terminal kt 0346

@krauth technology®

Le matériel idéal pour la billetterie numérique

Vente et contrle de billets | sans numéraire | IDBT

Investissez dans I‘avenir du paiement sans especes. Qu‘il s‘agisse de billetterie par carte d‘identité ou par compte,
nos terminaux Tap & Go offrent le matériel adéquat pour I'achat et la validation de billets dans les transports publics.
Les deux terminaux se distinguent par leur taille et leur poids, mais ils ne sont en aucun cas inférieurs en termes de
fonctionnalités. Alors que le kt 0345 peut étre équipé en option d‘une imprimante, le kt 0346 est plus pratique pour la
maintenance et I‘entretien. Grace a une plaque coulissante, I'appareil peut étre remplacé sans outil.

Les avantages en un coup d‘ceil

Ecran tactile, scanner de code QR, lecteur NFC
Billetterie basée sur Iidentification (IDBT) :
m Simplification des structures tarifaires pour les passagers par un simple « tapotement ».
m Billetterie et facturation via un support d‘identification/de paiement
(carte de crédit, carte de débit, carte a puce, smartphone, codes QR, etc,
smartphone, codes QR, etc.)
Billetterie entierement sans numéraire
Pas de ticket papier nécessaire
Tarification flexible
Possibilité de payer au fur et a mesure (PAYG) avec garantie du meilleur prix et
plafonnement des prix.
Interface conviviale, options de paiement sécurisées
Contréle du Deutschlandticket et d‘autres systemes de billetterie électronique
Intégration des systemes tarifaires existants
Fixation au systéme push-on pour une installation rapide et sans outil
kt 0345 : Intégration optionnelle d‘une imprimante (possibilité d‘imprimer un ticket papier)
kt 0346 : Plaque coulissante pour une installation sans outil

plus d‘informations sur:

www.krauth-technology.de/ticketing



Tap & Go @krauth technology”

Terminal kt 0345 / Mini-Terminal kt 0346

Extrait des données techniques

Couleur/laque : télégris RAL 7047, gris noir RAL 7021
Ecran : Ecran tactile 5 (kt 0346)
Ecran tactile 7* (kt 0345)
TFT, en option avec PCAP-Touch
Rétro-éclairage par LED, luminosité réglable
Tension de service : 24V DC (9 - 36 V DQ)
Consommation électrique : max. 25 watts (prét a fonctionner, selon la luminosité réglée de I'affichage)

Module pour paiement

sans contact : Homologué selon TA 7.2 et DC-POS 3.0 pour Girocard, Debit et cartes de crédit
ainsi que le paiement mobile

Carte d'extension SAM en option

EMVCo Contacless Level 1 CEN/TS 16794-1 2017 Class D

Tous les opérateurs de réseau agréés connus

Girocard contactless; VISA (incl. VPAY) Mastercard (incl.Maestro),

American Express ; Discover D-PAS

Barcode Imager : éclairage par LED blanches

Interfaces : IBIS Ethernet (RJ45) USB (interne) WLAN/LTE (en option)
Haut-parleur : disponible

Homologations : MCE Conforme aux directives en vigueur

Homologation pour I‘utilisation dans des véhicules routiers et ferroviaires

Les informations et les données contenues dans ce document peuvent étre modifi€es sans préavis. Les représentations, images et captures
d‘écran sont des exemples. Krauth technology décline toute responsabilité en cas d‘erreurs, de dommages indirects ou de dommages et intéréts
pour les dépenses occasionnées par la livraison, la mise a disposition et |'utilisation de ce matériel. Si ce document fait partie d‘une documentation
d‘installation, les accords relatifs a la documentation et a la gestion des modifications s‘appliquent.
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